A Sunny Future @y

Solor energy systems 4=

Sunfuture SF-P1 BlackFinish®
Polykristallijn zonnepaneel
R

Eigenschappen van de Sunfuture SF-P reeks

Black finish e

230 watt o

Cel efficientie van 14,32 % »

5 jaar product garantie °

25 jaar gegarandeerde stroomproductie van 80 % ©
10 jaar gegarandeerde stroomproductie van 90 % *
ISO 9001 certified «

De Sunfuture SF-P is een reeks in een gamma
van hoge kwaliteits zonnepanelen. Ze worden
geproduceerd voor een uitzonderljke grote
hoeveelheid toepassingen en zijn

van duurzame kwaliteit.

De efficientie van het gamma

is gebaseerd op de meest innovatieve

technologieén op de markt en resulteren in

een betrouwbare productie. U verdient op deze manier uw
investering in een minimum van tijd terug.

Deze stabiele en bewezen kwaliteit bieden onze klanten
bijgevolg een uiterst effectieve en
solide investering voor de toekomst.

Bovendien kan A Sunny Future u in combinatie met betrouwbare

PV componenten binnen een snel groeiende markt een uiterst flexibele
service bieden. Een hele reeks realisaties in Europa staan

hiervoor garant.
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Sunfuture SF-P1 BlackFinish®

Polykristallijn zonnepaneel
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Technische fiche

Maximaal vermogen (W) 230
Afmetingen 1800x990x40
Cel Efficientie 14,32%
Wattage tolerantie -/+5%
Gewicht 20,6 kg
Operating current (Lmp) 7,08
Power voltage (Vmp) 32,47
Short circuit voltage (Lsc) 7,57
Open circuit voltage (Voc) 39,79
Temperature Range -40°c tot +85°c
Module Efficiency (%) 12,91%
Solar Cell 156x156 Poly
Number of cells 6*11
Temperature Coefficients of Lsc (%) °C +0,04
Temperature Coefficients of Voc (%) °C -0,38
Temperature Coefficients of Pm (%) °C -0,47
Temperature Coefficients of Lm (%) °C +0,04
Temperature Coefficients of Vm (%) °C -0,38
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